 Структуры и принципы Web
Есть понятия Web (World Wide Web), есть Internet. Web – система взаимосвязанных документов. Ключевые понятия web: документ, связь документов, протоколы.
Web – распределённые информационные системы мультимедиа, основанные на связанных между собой документах. Информация хранится на множестве web-серверов, которые объединены в сеть и на которых установлено программное обеспечение, предоставляющее доступ к хранимой информации. Пользователи, имеющие доступ к сети, получают эту информацию при помощи программ-клиентов (clients), называемых web-браузерами (web-browsers). Взаимодействие клиент-сервер происходит по определённому протоколу (по определённым правилам).
Протоколом, принятым в WWW, является HTTP (HyperText Transfer Protocol).
Мультимедийность web позволяет работать с документами, содержащими информацию любого типа: текстовые документы, графика, звук, видео и т.д.

Связь документов в сети web осуществляется за счёт использования как перекрёстных ссылок внутри документа, так и внешних ссылок на другие документы, находящиеся на этом же сервере или любом другом сервере в сети Internet.
Возможность взаимодействия в WWW  определяется использованием единых принципов и стандартов, называемых рекомендациями, которые разрабатываются и внедряются организацией W3C (WWW Consortium).
ISOC (Internet Society) вводит рекомендации для Internet.

Физической основой сети web является глобальная сеть связанных друг с другом компьютеров, т.е. Internet. Компьютер, подключённый сети называют хостом. Internet не имеет единого центра управления, т.к. централизованное управление в такой масштабной сети практически не осуществимо по разным причинам, например ввиду её транснациональности. Тем не менее, опосредованные формы централизации в виде общих технических требований и общих стандартов здесь имеются.
При построении таких сложных сетей как Internet используют многоуровневый подход (см. рис.). Каждый уровень поддерживает интерфейс с выше и нижележащим уровнем, а также протокол для взаимодействия с другой стороной на этом же уровне иерархии. Существует несколько предложенных моделей разбиения на уровни взаимодействующих систем (OSI, TCP/IP). Рассмотрим модель TCP/IP, появившуюся в сети ARPANET (запущена 1969 Advanced Research Project Agency), а в настоящее время используемой в сети Internet.
Узел A                                                            Узел Б

Главная задача архитектуры TCP/IP – возможность объединять различные архитектуры в единое целое. Вторая важная задача состоит в том, чтобы добиться способности сети сохранять работоспособность при возможных потерях некоторого подсетевого оборудования. Т.е. соединение не должно прекращаться пока функционирует передающая и принимающая сторона.







- избыточность сети


В стеке протоколов TCP/IP выделяют 4 уровня иерархии:
1) хост-сетевой уровень определяет то, как хост соединяется с сетью при помощи какого-нибудь протокола, позволяющего ему посылать по сети IP-пакеты. Этот протокол может изменяться от хоста к хосту, от сети к сети;
2) задача межсетевого уровня (internet-уровня) заключается в обеспечении возможности для каждого хоста посылать в любую сеть пакеты, которые будут независимо двигаться к пункту назначения. Основные аспекты здесь: выбор маршрута пакета и недопуск отказов, связанных с перегрузкой некоторых частей сети;




IP – internet protocol


3) на транспортном уровне поддерживается сквозная передача данных между передающей и принимающей стороной;
4) прикладной уровень обеспечивает взаимодействие прикладных процессов на удалённых компьютерах.


OSI





TCP/IP






Для организации сетевых соединений в Internet применяют, например, такие программно-аппаратные средства как шлюзы, proxy-серверы, туннели.
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192.168.1.5 – запрос сервера






  Internet



     proxy-server

                  13.87.5.15



   туннель   



туннель







13.87.5.15

      hub






         hub
192.168.1.2






192.168.1.4
Шлюз предназначен для передачи пактов из подсетей в глобальную сеть в случае, например, если пакет не принадлежит подсети.
При использовании proxy-серверов запрос от клиентов передаётся на proxy-сервер. В запросе указывается, какую информацию и из какого места в сети Internet требуется получить. На основании этого запроса proxy формирует свой запрос и отправляет его далее. Т.е. в этом случае proxy действует и как сервер, и как клиент.
В случае создания туннеля пакет запроса «обворачивется» и становится телом нового запроса, передаваемого по туннелю.
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